Vergleichende Messungen von einem Hochpass

Achtung:
Mit einer entsprechenden Anleitung sind die Messungen auch richtig

Der Aufbau fur die Messungen besteht aus einem passiven Hochpass. Der Hochpass 2.
Ordnung, 12dB/Oktave, wurde gewahlt, weil er dem Verhalten des Lautsprechers im
Tieftonbereich nahe kommt.

Die Messungen wurden von einem Techniker mit jahrelanger Erfahrung mit dem ARTA
System durchgefiihrt. Er hat sich durch viele Beitrége in den Foren qualifiziert.
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Frequenzgang und Phase mit dem ATB precision gemessen
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Frequenzgang und Phase mit ARTA gemessen.
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Das bild zeigt die Aufwertung der Impulsantwort mit der vorgeschriebenen Cursor
Einstellung von 300.
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Bild mit flr die Amplitude optimierter Cursoreinstellung

Die Messung zeigt die Wasserfalldarstellung mit dem ATB precision gemessen.
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Die folgenden Bilder zeigen das Cumulative Spektral Decay mit ARTA gemessen. Fur die
Darstellung wurden verschiedene Cursor Einstellungen fiir den Anfang des Zeitfensters,

gewadhlt.
[& Cumulative Spectral Decay (Untitled)
Edit

EX

Cumulative Spectral Decay

T

049
-100
098
-150
147
20.04 197
S S T T LR e e T T T T T — 2.46 ms
50 100 200 500 1k 2k Sk 10k 20k

Frequency (Hz)

DE Q}r" 14:51

—m [®3 Untitled - Arta 050
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Die Messungen zeigen, dass das Ergebnis von uns nicht bekannten Einstellungen abhéngig
ist. Dies hat weitreichende Folgen bei der Messung der Raumakustik. Bei einem elektrischen
Hochpass ist die Funktion bekannt, und es ist ersichtlich, welcher Bereich der Darstellung
nicht stimmen kann. Bei der Raummessung ist dies nicht bekannt. Deshalb sollte die
Raummessung kontrolliert werden.

Die Dynamic Measurement 3D Darstellung
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Die beiden Bilder zeigen die Eigenschaft vom elektrischen Hochpass 2. Ordnung.



Ein Lautsprecher zeigt ein ahnliches Bild, da er im Tieftonbereich die vergleichbare Funktion
besitzt. Breitbandlautsprecher im geschlossenen Gehéuse. Der Frequenzbereich ist angepasst.
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